
Caratteristiche Tecniche

CAMILLA 2B

P

porta doccia: 2 ante battenti
installazione: in nicchia

6 mmH 200 cm

estensibilità
cm

entrata
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

stamp. C € trasp. € satin. € stamp. C € trasp. € satin. €

66 / 70 54 - - - - - - 66P

69 / 73 57 - - - - - - 69P

73 / 77 61 - - - - - - 73P

77 / 81 65 - - - - - - 77P

81 / 85 69 - - - - - - 81P

86 / 90 74 - - - - - - 86P

96 / 100 84 - - - - - - 96P

P porta doccia battente 

Pack Camilla 2B — Collo 1 — Totale Kg 30

FX lato fisso: GFX200   vedi p. 248

Reversibile Pack GFX200 — Collo 1 — Totale Kg 30

estensibilità
cm

argento satinato / laccato bianco argento lucido
Codice

stamp. C € trasp. € satin. € stamp. C € trasp. € satin. €

68 / 72 - - - - - - 68F

73 / 77 - - - - - - 73F

77 / 81 - - - - - - 77F

81 / 85 - - - - - - 81F

86 / 90 - - - - - - 86F

accesso facilitato estensibilità

apertura a 180°meccanismo
a sollevamento

opzioni

•	Misure speciali +30% — per soluzioni vedi pag. 268
•	Personalizzazioni (per costi consultazione rapida su anta di copertina):

trattamento anticalcare
altre tipologie di vetro disponibili — vedi campioni pag. 302
lavorazioni vetro — vedi esempi pag. 278 e 284
su richiesta profili laccato opaco nero, bianco o oro satinato — vedi campioni pag. 298
altri colori RAL su richiesta
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