
PRODUCT DATASHEET
Cod. LS1930

DECO LED LINO

* Versione LED  della lampada ad incandescenza con attacco S19: efficienza e risparmio
energetico.

* Stessa forma e dimensione dell'incandescenza.

* Tipicamente impiegate nelle specchiere da bagno, il retrofit con la versione a LED
permette Un'importante ottimizzazione
dei costi e lunghissimi tempi di sostituzione.

* Corpo in materiale antiurto termoresistente.

Caratteristiche Articolo

300 mmLunghezza

26 mmDiametro

300°Apertura Fascio

2700 KTemperatura di colore

Luce caldaTonalità della luce

823 LUMENFlusso nominale

0,07 ACorrente di lampada

S19sAttacco

9 WPotenza nominale

220-240 VTensione di lampada

LS1930Codice Articolo

Prestazioni

62 WEquivalenza con incandescenza

9kWh/1000h

A+Classe energetica

25000 hDurata di vita

80Ra

Caratteristiche tecniche

-25°C / +35°CT(°C) ambiente di utilizzo

70LLMMF - Mantenimento del flusso
luminoso a fine vita

<0,2sTempo di innesco

Piena Luce IstantaneaTempo di riscaldamento fino al 60%
del rendimento completo

0,56Fattore di potenza

100000Numero di cicli ON-OFF

NOImpiegabile con variatore di intensità
luminosa

Informazioni Spedizione

8011905788414Barcode Master

10 pzImballo

8011905843137Barcode Articolo

All parts of this document are Duralamp ownership. All rights reserved. This document and the included information are provided without any responsibility
deriving from mistakes or omissions. No part of this document can be cut, reproduced or used without written authorization. Duralamp maintains the
right to change the included data without notice due to improvements of the products.

Pag.1/1 DATA: 08/01/2016 www.duralamp.it


