Serie

12V

‘o

IP20

STRISCE A LED 5050 RGB PROFESSIONALI - 14,4W/mt.*

Striscia flessibile adesiva con led SMD RGB utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica,
simboli, illuminazione decorative, ecc. Le strisce della serie MICHELANGELO sono state progettate
e realizzate per avere un flusso luminoso superiore alla versione standard RAFFAELLO e con una
maggiore flessibilita operativa. Fornita in bobina lunga 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni
3 led (5cm) per 12V 0 6 led (10cm) nella versione 24V.

OUTDOOR IP65 Resinata
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RESINATA:
Led Resina
PCB Flex

Nastro Biadesivo
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. . Tagli
Articolo Descrizione G':raoc::: I Ten\sl.cachm' Flu:,:,ol:::m' Dis. - %a"g/\ui
19/91027-00 Bobina 60 LED/mt. 5050 RGB 1P20 12 R:160-G:180-B:60 A 5cm 5
19/92027-00 Bobina 60 LED/mt. 5050 RGB iIP20 24 R:160-G:180-B:60 B 10 cm 5
19/42026-00 Bobina 60 LED/mt. 5050 RGB IP65 outdoor 12 R:110-G:160-B:50 C 5cm 5
19/43026-00 Bobina 60 LED/mt. 5050 RGB IP65 outdoor 24 R:110-G:160-B:50 D 10cm 5
* Potenza nominale teorica
ACCESSORI  13/23454-00 13/26015-00 _ 13/22040-00 13/22110-00

LED driver 12V LEDdriver 12V % ™. Controllo LED e Controllo LED

13/23455-00 13/26016-00 \\d ‘\/ f

LED driver 24V LED driver 24V

NOTA BENE: é necessario per preservare la vita del Brodotto accoppiarlo con profili in ailuminio, vedere tabeild MAtrice ai compatibilita a pag.10
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