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SCHEDA TECNICA 
Art. 00301/00302/00303/00304 ERMETIC PAST 

 
 
 
DESCRIZIONE  
Pasta verde inodore per la perfetta tenuta di giunti e raccordi filettati di tutti gli impianti civili e industriali. 
 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
Mastice di elevata qualità da usare con canapa, non è tossico, non secca, durevolmente morbido, ottima 
aderenza su filettature bagnate e unte, giunzioni svitabili in ogni momento. 
 
COLORE 
Verde 
 
COMPOSIZIONE 
Miscela di grassi lubrificanti a base di saponi metallici e cariche inorganiche. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
STATO FISICO:     Pasta  
COLORE:      Verde 
DENSITA’ a 20°C:     1,78 Kg/L 
TEMPERATURA DI FUSIONE:   180°C 
TEMPERATURA DI DECOMPOSIZIONE: 350°C 
TEMPERATURA DI UTILIZZO:   da -20°C a +70°C (gas); 90°C (acqua) 
PRESSIONE D’ESERCIZIO:   5 Kg/cm2 
SOLUBILITA’ IN ACQUA:    Non miscibile 
PUNTO DI INFIAMMABILITA’:    Superiore a 350°C 
 
 
Non diluire il prodotto con sostanze infiammabili o alimentari, non asciugarsi con stracci sporchi oppure unti. 
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