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SCHEDA TECNICA 
art.06500 DETERNET lt.1 

 
DESCRIZIONE  
Liquido detergente a base di solventi speciali consigliato per la pulizia dei componenti in PVC rigido  
 
COMPOSIZIONE CHIMICA 
Preparato a base di solventi organici 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
ASPETTO:        Liquido trasparente incolore  
MATERIA PRIMA:      Solventi organici 
MODALITA’ di CONSERVAZIONE:   Conservare in luogo fresco e asciutto 
STABILITA’ NEI VASI ORIGINALI CHIUSI:   1 anno 
ODORE:       Acre e pungente  
PUNTO di INFIAMMABILITA’ :     < 23°C 
PUNTO di EBOLLIZIONE:     > 35°C 
Ph:        Non applicabile 
SOLUBILITA’ in acqua:     Insolubile 
 
USO DEL PRODOTTO 
Pulire dallo sporco più grosso le superfici da incollare, esterno del tubo ed interno del manicotto, eliminando  
poi residui grassi ed impurità con carta crespata imbevuta di prodotto. 
 
NORME DI SICUREZZA 
Vedi scheda di sicurezza. 
Note di pericolosità: facilmente infiammabile, provvedere quindi ad un adeguato ricambio d’aria.  
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