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Per la pressatura dei raccordi utilizzare una ganascia della misura corrispondente a quella del 

raccordo e con profilo secondo la tabella 1:

•   aprire la pinza e, prima di inserire il raccordo da pressare, accertarsi che al suo interno non ci 

siano impurità;

• introdurre il raccordo nelle scanalature della pinza, in modo che le sagome combacino 

esattamente.

Avviare la pressatrice ed attendere la completa chiusura delle pinze cui corrisponde il bloccaggio 

del raccordo. Durante questa operazione prestare particolare attenzione ai meccanismi in 

movimento onde evitare fortuiti incidenti.

Verificare il corretto serraggio ed in particolare, osservando l’anello ferma bussola, la corretta 

posizione del tubo. I raccordi sono a chiusura irreversibile, nel caso di pressature non corrette 

è inevitabile il taglio del tubo ed il rifacimento della giunzione con nuovo raccordo.

Per un corretto e duraturo funzionamento della pressatrice è importante rispettare le scadenze 

della revisioni programmate e le pinze devono essere sempre perfettamente pulite ed oliate, per 

evitare sforzi anomali nella pressatura che possano ridurre la durata dei meccanismi.

Nota.
Nel caso di installazioni sotto traccia dei raccordi, evitare il contatto tra l’impasto cementizio e le parti metalliche del componente. È consigliabile realizzare una 
giunzione ispezionabile, per esempio utilizzando una scatola in plastica da incasso, o quantomeno isolata rispetto alla struttura, per evitare reazioni chimiche sulle 
superfici metalliche e la concentrazione delle tensioni dovute alla dilatazione termica.

Garanzia
Tutti i prodotti ed i componenti forniti da Giacomini sono sottoposti 
a numerosi controlli atti a garantire l’elevata qualità, comprovata dalla 
certificazione del sistema di gestione per la qualità, conforme alla norma 
UNI EN ISO 9001. Tutti i prodotti ed i componenti forniti da Giacomini sono 
sottoposti alla garanzia ed alla responsabilità indicate nelle direttive 1994/44/
CE, 2001/95/CE e 85/374/CEE. 

La garanzia non ha validità nei seguenti casi:
1) Se i raccordi vengono utilizzati per distribuire fluidi non compatibili con i 
materiali.
2) Se sono presenti difetti percepibili visivamente al momento della 
installazione o durante la prova di tenuta in pressione dell’impianto.
3) Se non vengono scrupolosamente seguite le istruzioni di installazione.
4) Se le tubazioni collegate ai raccordi sono di materiali od hanno dimensioni 
non compatibili.
5) Se i raccordi vengono installati a componenti non di produzione Giacomini 
la garanzia é limitata ai raccordi e non si estende al sistema.


