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Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull’esperienza. In considerazione dell’ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna 
responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall’uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

Per sigillare raccordi filettati metallici
Kolmat® fibra di lino

6150112 - Griffon Kolmat® fibra di lino dispenser 100 Gr nl/fr/en/de/es

 

descrizione prodotto
Perfetto per sigillare raccordi metallici.

campi di applicazione
Per sigillare connessioni filettate metalliche, ad es. acqua (potabile), 
riscaldamento centralizzato, gas e sistemi ad aria compressa. Non indicato per 
Ossigeno

preparazione
trattamento preliminare delle superfici: Pulire e sgrassare attentamente 
le superfiici.

applicazioni
modalità di utilizzo:
1. Applicare la canapa sui filetti (nel senso della filettatura). 2. Applicare la pasta 
generosamente e uniformemente su tutta la filettatura. 3. Montare il giunto. 
macchie/residui: Rimuovere i residui con uno sgrassatore.

caratteristiche tecniche
Molto buona
Da -20°C a +130°C

specifiche tecniche
Fibra di lino
Marrone

condizioni di conservazione
Minimo 24 mesi.  Conservare la confezione correttamente sigillata in un luogo 
asciutto a una temperatura compresa fra +5°C e +25°C.


