
GRAISSE MARINE

GREASY 105. est une graisse spécialement 
destinée à la lubrification des matériels immergés 
ou en contact avec l’eau de mer.

GREASY 105.  est une graisse parfaitement adap-
tée pour la lubrification des winches, paliers, rou-
lements, engrenages nus, câbles, chaînes qui sont 
soumis à de fortes charges et à des projections 
d’eau salée ou à des embruns lorsque les tempéra-
tures de service continu sont comprises entre -10°C 
et + 100°C.

GREASY 105.. présente une excellente résistance 
à l’oxydation.

GREASY 105. possède de très bonnes qualités 
anti-usure et extrême pression.

GREASY 105. offre une bonne stabilité au travail, 
ne vieillit pas et résiste très bien aux ultra-violets.

GREASY 105. est totalement insoluble à l’eau et 
surtout à l’eau de mer.

GREASY 105. adhère parfaitement au métal et 
assure une parfaite étanchéité.

GREASY 105. s’élimine à l’aide de solvants pétro-
liers.

GREASY 105. ne présente aucun danger particulier 
dans les conditions normales d’utilisation.
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Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier

Réf. 143M - Tube 200ml

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux/peau, 
rincer immédiatement et abondamment à l’eau claire au moins 15 minutes. Si 
l’irritation persiste consulter un médecin. Toujours effectuer au préalable, un 
essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de 
contact appropriés. 
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