
EFFACEUR DE ROUILLE
SUR GELCOAT 
ET PEINTURE

ANTI-RUST élimine les coulures de rouille sur 
toutes les surfaces, notamment le gelcoat 
et les surfaces peintes.

ANTI-RUST passive les surfaces par phosphatation 
et favorise l’accrochage de la peinture.

ANTI-RUST évite les risques d’apparition ultérieure 
d’oxydation sur la couche de peinture.

ANTI-RUST est un produit ininflammable.

MODE D’EMPLOI :  
Sur le gelcoat :
Mouiller préalablement la surface.
Pulvériser ANTI-RUST sur les coulures de rouille.
Laisser agir quelques minutes puis rincer au jet 
d’eau.

Sur les surfaces peintes :
Mouiller préalablement la surface.
Pulvériser ANTI-RUST sur les coulures de rouille.
Sur des surfaces peintes, il est conseillé de renouve-
ler l’opération.
Laisser agir quelques minutes puis rincer au jet 
d’eau. 
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Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier

Réf. 937M - Spray 500 ml
DLUO : 2 ans

IMPORTANT : Tenir hors de portée des enfants. R36/38. Irritant pour les yeux 
et la peau. En cas de contact avec les yeux/la peau, rincer immédiatement et 
abondamment à l’eau claire au moins 15 minutes. Si l’irritation persiste consulter 
un médecin. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appa-
reil de protection des yeux/du visage. Les composants renferment entre autres 
moins de 5% d’agents de surface non ioniques. Toujours effectuer au préalable, 
un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps 
de contact appropriés. 

ANTI-RUST


