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AP 14-2 200 E SET | Lucidatrice 1450W
Potente motore da 1450 W per ottime performance di lucidatura.

Cavo PUR da 6 m.

Elevata coppia per un costante numero di giri anche sotto carico.

Selettore velocità variabile da 490 - 2100 giri/min per diverse
applicazioni.

7 velocità.

Protezione termica contro il surriscaldamento.

Speciale impugnatura frontale per una comoda presa.

AP 14-2 200 E SET
Blocco riavvio accidentale Si
Diametro disco (mm) 200

Equipaggiamento standard
Impugnatura laterale, platorello,
spugna morbida e dura, cuffia
d'agnello, paste lucidanti, panno

Filettatura albero M 14
Fornibile in Valigetta HeavyDuty
Funzione Softstart Si
Incertezza livello di potenza sonora
(dB(A)) 3

Incertezza livello di pressione
sonora (dB(A)) 3

Incertezza vibrazioni in lucidatura
(m/s²) 1.5

Livello di potenza sonora (dB(A)) 96
Livello di pressione sonora (dB(A)) 85
Peso (Kg) 2.3
Potenza (W) 1450
Velocità a vuoto (giri/min) 490 - 2100
Velocità variabile Si
Vibrazioni in lucidatura (m/s²) 2.5


