
Dimensioni 
riDotte, ampia 
possibilità Di 
installazione
il nuovo modulo WC teCeprofil  
con una larghezza di soli 320 mm. 
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Dimensioni compatte per installazioni difficili 

NEW: solo 320 mm

assemblaggio semplice
Grazie all’installazione rapida e semplice delle placche di 
comando WC, si risparmia il 60% del tempo di lavoro. 

Una grande svolta
La silenziosissima valvola di riempimento 
F10 è già preassemblata nel modulo WC 
TECEprofil con cassetta Compact 320. 
Con il rubinetto angolare a 3 vie, il tubo di 
collegamento può essere scaricato prima 
di essere messo in funzione, garantendo 
così un’installazione rapida e sicura.

Il modulo WC richiede uno 
spazio sorprendentemente 

ridotto, grazie alla cassetta 
ideale per l’installazione 
ad angolo.

Chiuso Risciacquo 
Messa in funzione

Funzionamento

Nei bagni molto piccoli o ad angolo e negli scarichi stretti, ogni 
centimetro conta. Con il modulo WC TECEprofil con cassetta Compact 
320, i progettisti e gli idraulici troveranno un modulo WC particolarmente 
ridotto, in grado di far fronte a situazioni di installazione compatte e ad 
angolo risparmiando spazio, senza comprometterne la funzionalità e il 
comfort.
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maggiore libertà in poco spazio
Grazie alla larghezza ridotta e agli 
angoli smussati del serbatoio, il modulo 
WC TECEprofil con cassetta Compact 
320 può essere installato in pochissimo 
spazio e consente una maggiore libertà 
nella progettazione del bagno.

1 La minore sporgenza garantisce una maggiore 
distanza tra il WC e il lavabo.

2 Grazie alla larghezza ridotta di soli 18 cm, è possibile 
realizzare un piatto doccia da 90 invece che da 80. 

3 Il modulo WC può essere collocato tra i pluviali e 
le colonne montanti, anziché davanti ad essi. 

  

   Per un confronto: moduli WC standard 
con larghezza di 500 mm

Caratteristiche principali:
•	 320 mm con angoli del serbatoio smussati e ottimizzato per l‘installazione ad angolo;

•	Compatibile con tutte le placche di comando TECE;

•	Attacco alla cassetta compatibile con gli adattatori rapidi;

•	Montaggio rapido “Easy fit” delle placche di comando, senza attrezzi;

•	Tunnel di installazione con funzione “Zip”;

•	Compatibile con il sistema TECEprofil;

•	Volume del serbatoio di 7 l - per il risciacquo diretto senza tempi di attesa;

•	50 % di moduli in più su un solo pallet.



320 mm

1120 mm

Compatibilità assoluta
Il modulo WC TECEprofil con cassetta 
Compact 320 può essere abbinato a 
tutte le placche di comando manuali, 
pneumatiche o elettroniche TECE. 

Descrizione Codice

TECEprofil - Modulo 
WC con cassetta 
Compact 320, 
Altezza complessiva 
1120 mm

9300600

Descrizione Codice

TECEprofil -  
Fissaggio del 
modulo 320 per 
installazione a 
parete, 
montaggio ad 
angolo

9380015

TECEone 
Set di 
aggiornamento 320 
Costruzione a secco

9880079

assortimento

02
30

50
1

Per maggiori informazioni:
www.tece.it

TECE Italia srl a socio unico
t +39 059 / 533 40 11
info@teceitalia.com
www.tece.it

TECE GmbH  
International business
T + 49 25 72 / 9 28 - 999
international-business@tece.de
www.tece.de/en

TECE Schweiz AG
T + 41 52 / 6 72 62 - 20
info@tece.ch
www.tece.ch

Per migliorare il flusso di lettura non sono state fatte distinzioni tra genere femminile, maschile e non binario. 
Tuttavia i generi sono sempre sottintesi.


