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MOTIVO L.E.D. “AcryliC LED”
soggetti con telaio metallico ricoperto da materiale acrilico

Cod. ordine

30565

5 pz.

XLED M AC-BN 100-H

LED 

DIAMOND

Cod. ordine

30558

5 pz.

XLED M AC-AU 86-H

LED 

DIAMOND

 

Art.   XLED M AC-BN 100-H

USO   ideale per decorazioni di vetrine, 

so�tti, giardini, interni ed esterni di 

ogni genere.

CONFEZIONE  scatola bianca

con etichetta color   

CARATTERISTICHE SPECIALI / NOTE

Nuova tecnica di costruzione con 

telaio metallico ricoperto da uno 

strato di materiale acrilico che ri!ette 

la luce dei l.e.d. creando un elegante 

e"etto luminoso (ghiaccio luminoso) .

Art.   XLED M AC-AU 86-H

USO   ideale per decorazioni di vetrine, 

so�tti, giardini, interni ed esterni di 

ogni genere.

CONFEZIONE   scatola bianca 

con etichetta color   

CARATTERISTICHE SPECIALI / NOTE

Nuova tecnica di costruzione con 

telaio metallico ricoperto da uno 

strato di materiale acrilico che ri!ette 

la luce dei l.e.d. creando un elegante 

e"etto luminoso (ghiaccio luminoso) .
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